
In großen klinischen Einrichtungen, 
insbesondere bei der Herstellung von 
PET-Nukliden im radiochemischen Labor 
oder Zyklotron und deren Anwendung in 
medizinischen Behandlungszentren oder 
Forschungsbereichen, können erhebliche 
Distanzen überbrückt werden müssen. Um 
einen reibungslosen und sicheren Transport 
dieser hochspezialisierten Materialien zu 
gewährleisten, bieten wir maßgefertigte 
Transportsysteme an. Die integrierte 
Abschirmung spielt eine entscheidende 
Rolle im sicheren Transport von PET-
Nukliden. Je nach den kundenspezifischen 
Vorgaben kann neben der Größe auch die 
Materialstärke der Abschirmung modifiziert 
werden, um den optimalen Strahlenschutz 
zu gewährleisten.

Vorteile
• �einfacher und sicherer Transport von 
Jodkapseln oder PET-Spritzen durch 
die Konstruktion als Transportwagen 
und integriertem Blei zur 
Abschirmung

• �das Edelstahlgehäuse gewährleistet 
eine leichte Dekontamination und 
Säuberung

• �ergonomische Handhabung durch 
Handbügel und Rollen

• �optimale Manövrierfähigkeit, um 
komplexen und dynamischen 
Anforderungen gerecht zu werden

• �kundenspezifische Anpassungen 
möglich hinsichtlich der Bauweise, 
Größe und Abschirmstärke

• �Sicherung des zu transportierenden 
Nuklides durch abschließbare 
Transportbehälter

Eckdaten

� Material

� Nuklide für den Transport

� integrierte Bleiabschirmung

Edelstahl 1.4301

Mobile abgeschirmte Transportsysteme
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Leistungsmerkmale
• �Transportwagen für abgeschirmte Behälter mit
• �I-131-Kapseln
• �Lu-177 Aktivitäten
• �PET-Spritzen
• �Edelstahlwagen mit fest installierter Box zur Aufnahme von 
Bleibehältern oder Spritzen

• �integrierte Bleiabschirmung
• �mit Handbügel
• �Edelstahlbox ist abschließbar

Produktbeschreibung
Unsere mobilen, abgeschirmten Transportsysteme 
sind entsprechend des zu transportierenden Nuklides 
ausgelegt. Transportwagen für abgeschirmte Behälter 
mit I-131-Kapseln dienen dem innerbetrieblichen 
Transport vom Heißlabor zur Jodtherapiestation. 
Gleichermaßen gelangen PET-Spritzen oder Lu-177 
Aktivitäten auf diese Weise ohne die Gefahr einer 
Strahlenexposition sicher zum Applikationsraum.
Der Edelstahlwagen ist mit einer fest installierten 
Box versehen, die je nach Nuklid entsprechend mit 
Blei allseitig abgeschirmt wird. Handbügel und Rollen 
gewährleisten ein bequemes Fahren. Je nach Vorgabe 
können die Abmessungen sowie Abschirmstärke 
kundenspezifisch angepasst werden.
Für den innerbetrieblichen Transport zwischen zwei 
getrennten Kontrollbereichen ist zu beachten, dass für 
den Transport
• �eine Genehmigung vorliegt
• �die genutzte Transporteinrichtung 
strahlenschutztechnisch so ausgelegt ist, dass die 
Strahlenexposition sehr gering bleibt

• �radioaktives Material gesichert ist (abschließbare 
Transportvorrichtung)
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